Wichtig
Vor Gebrauch sorgfaltig lesen
Aufbewahren fiir spateres Nachschlagen

Important
Lire avec attention avant utilisation
Conserver pour réference future

Importante
Leggere attentamente prima dell‘'uso
Conservare per riferimento futuro

Important
Read carefully before use
Keep for future reference

Weitere Sprachen und Informationen unter: www.leggero.ch LC G G C I i o

More languages and informations under: www.leggero.ch
Autres langues et informations sous: www.leggero.ch

vento R

www.leggero.ch



Table 3 — General meaning and use of colours in hazard severity panels

Background Contrast
colour of panel calour

: DANGER hazard severity panel
Red White to identify a high level of risk (} DA N G E R
WARNING hazard severity panel
Orange Black to identify a medium level of risk A\_
CAUTION hazard severity panel
| | et | | AN CAUTION

The outer yellow border to the general wamning sign is an option and may be omitted 1S0 3864-2:2008
NOTE The salety sagn incomorated in these hazand severity panels is the general waming sign W00 specified in 150 7010

Meaning/Use Hazard severity panel illustration

Gefahr
Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Warnung
Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht
Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder méssige Verletzung zur Folge haben kann.

Danger
Ce terme signale une situation dangereuse a niveau de risque élevé qui, si elle n'est pas évitée, entraine la
mort ou des blessures graves.

Avertissement
Ce terme signale une situation dangereuse a niveau de risque moyen qui, si elle n'est pas évitée, peut entrai-
ner la mort ou des blessures graves.

Attention
Ce terme signale une situation dangereuse a niveau de risque faible qui, si elle n’est pas évitée, entraine des
blessures |égeres ou moyennement graves.

Pericolo
Questa espressione indica una situazione di minaccia con un elevato grado di rischio che,
se non viene evitata, ha come conseguenza gravi lesioni o la morte.

Attenzione
Questa espressione indica una situazione di minaccia con un medio grado di rischio che,
se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza gravi lesioni o la morte.

Cautela
Questa espressione indica una situazione di minaccia con un basso grado di rischio che,
se non viene evitata, ha come conseguenza lievi o modeste lesioni.

Danger
This signal word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided,
will result in serious injury or death.

Warning
This signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided,
may result in serious injury or death.

Caution
This signal word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, will result
in minor or moderate injury.
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Bestandteile

Deichsel
Fahrwerk-Wanne
Verdeck, Projektilschutz
Verkleidung
Deichselsicherung

Rad links

Fahne

Strollerrad links

(1) Sitzbankgurte
@ reststellbremse links
O Feststellbremse rechts

O Torsionsrohr

Fahrwerk / Suspension
Synchronisation von linker und rechter Radseite fiir stabile Strassenlage wahrend der Kurvenfahrt.

Faltmechanik
Der Faltmechanismus wird iiber den Dachaufbau ausgeldst.

Kombicover
Integriertes Regenverdeck, um den Hénger jederzeit rasch auf Regenwetter und wieder zuriick umriisten zu
kdonnen.

Sitzbank
Grossziigiger Sitzbank mit gutem Seitenhalt und 5-Punkte-Gurtsystem, welches der Schulterhéhe des Kindes
angepasst werden kann.

DEUTSCH




Betriebsarten

Der Leggero Vento Rist ein faltbarer, gefederter Fahrradanhénger.

Als Fahrradanhéanger

Mit montierter Deichsel ist der Leggero Vento R ein sportlicher Zweisitz-Anhénger.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Vorschriften

Beachten Sie die fiir das Land, in dem der Fahrradanhanger benutzt wird, giiltigen gesetzlichen
Vorschriften und Empfehlungen zur Verwendung von Fahrradanhdngern sowie zum Transport von
Kindern und Waren darauf.

Lichttechnische Ausriistung:

Beachten Sie die nationalen Vorschriften. Informieren Sie sich zusétzlich iiber die jeweiligen
landesspezifischen Vorschriften, wenn Sie mit dem Anhénger grenziiberschreitende Ausfliige oder
Reisen unternehmen wollen.

WARNUNG

¢ Mindestalter des gespannfahrenden Fahrers ist 16 Jahre.

e Der Betrieb des Anhédngers an einem motorisierten Fahrzeug —
ausgenommen Motorfahrrader bis max. 25 km/h —ist verboten.

e Der Leggero Vento R darf nur mit der mitgelieferten oder vom Hersteller vorgesehe-
nen Kupplung an das Fahrrad angekuppelt werden.

e Um die Unfall- bzw. Verletzungsgefahr so gering wie moglich zu halten, miissen
Kinder immer angeschnallt werden.

¢ Die hohenverstellbaren Sicherheitsgurte sind der jeweiligen Kindergrésse
anzupassen.

75°-90° e Das Tragen eines Schutzhelmes wird dringend empfohlen
(landesspezifische Vorschriften beachten).

e Kinder unter 1 Jahr nichtim Anhénger transportieren.

¢ Kinder nie unbeaufsichtigtim Anhanger lassen.

» Um den Uberrollschutz zu gewéhrleisten, muss das im Anhénger mitgefiihrte
Kind geniigend Kopffreiheit haben. Das Kind darf mit Schutzhelm nicht
tiber die Markierung auf der Riickenlehne ragen.

* Bei starker Sonneneinstrahlung und geschlossenem Verdeck kann sich der
Innenraum stark aufheizen und gefahrliche Auswirkungen auf die Kinder haben.

e Verwenden Sie nur Elektrofahrzeuge bis maximum 25 km/h.

¢ Beachten Sie die Anleitung des Fahrradherstellers.

¢ Beniitzen Sie nur technisch einwandfreie Zugfahrzeuge, welche die
Vorschriften der landesspezifischen Angaben einhalten.

2.1  Warnhinweise

Wichtig: Anleitung fiir spatere Riickfragen aufbewahren

Deponieren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem fiir alle Benutzer jederzeit zuganglichen Ort.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollsténdig durch. Sie enthélt Hinweise,
die zum sicheren Gebrauch lhres Fahrradanhangers notwendig sind und hilft, Unfalle und Defekte
zu vermeiden.

Beim Betrieb des Wagens als Stroller kdnnen einige Vorschriften wegfallen. Siehe dazu
entsprechendes Kapitel.

* Die wichtigsten Hinweise finden Sie auf der Produktetikette neben der Sitzflache,
an der Seitenwand.
¢ Auf der Website www.leggero.ch findet sich der Link zu einer Videoanleitung.
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Bestimmungsgemasse Verwendung: als Fahrradanhéanger

Der Anhéanger ist nicht fiir den Einsatz im Gelande konzipiert und darf nicht auf Offroad-Mountainbike-
Strecken verwendet werden.

Fiir Unfélle und Defekte aller Art, die durch nicht bestimmungsgemasse Verwendung entstehen, lehnt der
Hersteller jede Haftung ab.

Am Anhénger diirfen keine unsachgeméssen Manipulationen und nachtréglichen Verénderungen vorge-
nommen werden und keine Anbauten irgendwelcher Art montiert werden, sofern dies nicht ausdriicklich
vom Hersteller genehmigt ist. Vom Hersteller verschraubte Teile diirfen nur vom Werk oder einer autorisier-
ten Fachperson geldst bzw. ersetzt werden.

DEUTSCH

Vom Hersteller erlaubt ist der Transport von:
e Zwei Kindern bis zur maximalen Grésse, bei welcher der Schutzhelm MAX. LOAD kg
nicht iiber die Markierung auf der Riickenlehne ragt.

e Zwei Kindern mit einem Gewicht von je max. 16kg,
* Kinder bis 7 Jahre

e Weiche Gegenstande im Fussraum bis max. 2kg

e Waren im Laderaum bis max. 6 kg

Deichsel:

¢ Esdiirfen keine Zusatzlasten an der Deichsel angebracht werden.
* Die Deichsel darf an der fahrradseitigen Kupplung mit maximal 8kg Gewicht nach unten driicken.
* Beider maximalen Beladung geméss obiger Vorschrift ergibt sich ein Auflagegewicht von 4 bis 5kg

Strollerset:
¢ Dieses Zubehor ist ein vom Hersteller entwickeltes Produkt und zum langsamen Gehen geeignet.
Das Strollerset ist nichtim Umfang der Zertifizierung enthalten.

Joggerset:
* Dieses Zubehor ist ein vom Hersteller entwickeltes Produkt und ist zum Joggen und Skaten geeignet.
Das Joggersetist nichtim Umfang der Zertifizierung enthalten.

WARNUNG
Das Anhdnger-Maximalgewicht von 40 kg darf keinesfalls iiberschritten werden.
Nach STVZO (Deutschland) gilt ein maximales Gesamtgewicht von 40 kg fiir unge-
bremste Anhénger.

STVZ0
40 kg

OHNE BREMSE

WARNUNG

Gewichtsbelastung / Betreten von wichtigen Anhéngerteilen. Folgende Elemente
diirfen am stehenden Anhé@nger mit einem Gewicht von maximal 17 kg belastet oder
betreten werden:

e Deichsel

* Einstiegskante (Wanne)

e Hohere Belastungen kdnnen zu dauerhaften Beschddigungen dieser Teile
fiihren und die Sicherheit des Anhédngers beeintréchtigen.

e Im fahrenden Betrieb diirfen die genannten Teile nicht belastet sein.

Geeignetes Zugfahrzeug o
Der Betrieb des Anhéngers an einem motorisierten Fahrzeug — ausgenommen Motorfahrréader bis

: @
max. 25 km/h — ist verboten. N
Um Spritzer und das Eindringen von losen Gegensténden zu verhindern, montieren Sie am Fahrrad E@ %
einen Spritzschutz / ein Schutzblech.
Das Anbringen von Riickspiegeln am Fahrrad wird empfohlen. 1 NO
Das Zugfahrrad muss mit Vorderrad- und Riickradbremse ausgeriistet sein. S_PE‘S'EE/C
Die Kupplung darf nicht hoher als 400 mm iiber Boden montiert sein. % | 5

.

Vor dem Einsatz im Strassenverkehr machen Sie sich mit diesem verénderten Fahrverhalten auf einem
geeigneten Gelénde vertraut.

Beachten Sie besonders, dass sich der Bremsweg mit dem angekuppelten Anhénger verléangert.

Um ein Ausscheren oder gar Uberschlagen des Anhéngers zu vermeiden, ist die Fahrweise anzupassen.
Besonders auf nicht befestigten Wegen ist auf eine angepasste Geschwindigkeit zu achten.

Fahrten auf stark abschiissigen Wegen sind zu vermeiden. m 7

Fahrverhalten

Der Anhénger ist nicht fiir den Einsatz im Gelénde konzipiert und darf nicht auf Offroad-Mountainbike-
Strecken verwendet werden.

Fahrrader mit Anhdnger weisen ein verdndertes Verhalten beim Bremsen und bei Kurvenfahrten auf.
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2.6

2.7

Sicherheits-Checkliste

Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch lhres Anhéngers nochmals die allgemeinen Sicherheitshinweise
(siehe 2.2) durch. Lesen Sie die Hinweise zu den verbauten Komponenten (Bremsen, Dampfer etc.) durch.

Vor jedem Gebrauch als Fahrradanhénger iiberpriifen:

Sicherer und korrekter Sitz der Rastbolzen der Rader?

Faltmechanismus SyncLoc BEIDSEITIG sicher verschraubt?

Anhéangerkupplung korrekt montiert?

Deichsel mit Sicherheitsriemen und -bolzen korrekt gesichert?

Empfohlener Reifendruck: 3bar

Maximale Zuladung von 2x16 kg auf der Sitzbank, 6 kg im Laderaum und 2 kg im Fussraum
nicht iiberschritten?

Fahrrad in einwandfreiem technischem Zustand (v.a. Bremsen, Lenkung und Reifen)?
Kind korrekt und sicher angegurtet?

Schutzhelm aufgesetzt (auch Kinder)?

Sicherheitsfahne installiert?

Beleuchtung und Reflektoren korrekt montiert?

Strollerrader korrekt eingeklappt?

Im Monatsabstand:
¢ Deichsel, Kupplung und flexiblen Anschlusszapfen auf Schéaden, Riefen oder lose Befestigungsteile
tiberpriifen.
Rahmengestédnge und Hardware auf Schéden, Risse oder lose Befestigungsteile {iberpriifen.
Reifen auf Verschleiss und Risse iiberpriifen.
Felgen auf Verwindungen und Risse iiberpriifen.
ggf. Bremsbeldge auf Verschleiss tiberpriifen, bei Bedarf ersetzen.
ggf. Bremskabel auf Spannung und Korrosion priifen, bei Bedarf nachjustieren oder ersetzen lassen.
Verdeck, Bespannungsteile, Kindersitz und Gurtsystem auf Risse, Verschleisserscheinungen sowie
fehlende oder beschadigte Hardware {iberpriifen.
e Fahrwerk auf korrekte Funktion mittels Einfedern am Handgriff iberpriifen.

Bei Disfunktion melden Sie sich bei Ihrem Handler oder Hersteller.
e Radlager und Kugelsperrbolzen auf Verschleiss und Korrosion iiberpriifen.

Verdeck

WARNUNG

Das im Lieferumfang enthaltene Verdeck muss im Fahrradanhéngerbetrieb
montiert und geschlossen sein.

e Der Stoff verdndert sich mit der Zeit farblich. Es kann sein, dass er sich um Nuancen verdunkelt.

Wartung und Pflege

Wartung: Alle Gelenke und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

Hinweis: Bei eventueller Schmierung nur Ole auf Silikonbasis verwenden.

Pflege: Kombiverdeck: waschbar bis 40°C. Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser mit Spiilmittel und ein
weiches Tuch oder einen Schwamm. Zur Reinigung kdnnen die Sitzpolster entfernt werden.

Bremskabel kénnen nachjustiert und Bremsbeldge bei starkem Verschleiss ersetzt werden, beachten Sie die
separate Anleitung des Herstellers (s. 4.8.1/5.4)

Im Weiteren finden Sie wichtige Hinweise zu Wartung und Pflege auf der Produktseite www.leggero.ch.
Steckachsen regelméssig reinigen und wieder mit einem herkommlichen Schmiermittel fetten.

HINWEIS

e Kugelsperrbolzen
Reinigen Sie den Kugelsperrbolzen wochentlich und fetten Sie diesen mit einem
herkdmmlichen Schmiermittel schmutzfrei wieder ein.
e Radlagerung
Die Radlagerung ist ein hochpréazises Bauteil. Verunreigungen
kdnnen die Radlagerung und deren Montage und Demontage beeintréchtigen.




2.8 Betriebssicherheit

Um die Betriebssicherheit auch nach Jahren zu gewéhrleisten, beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

¢ Lassen Sie den Anhdnger periodisch, mindestens jedoch alle drei Jahre in einer Fachwerkstatt iiberprii-
fen.

¢ Aluminiumteile sind empfindlich auf Deformationen und Risse. Lassen Sie verbogene Aluminiumteile
sofort ersetzen.

DEUTSCH

WARNUNG MODIFICATION

e Verdndern Sie auf keinen Fall Konstruktionsteile an Ihrem Anhénger.

e Bruchgefahr: Biegen Sie deformierte oder verbogene Aluminiumteile keinesfalls &
zuriick.

* Kunststoffteile kénnen durch Witterungseinfliisse und UV-Bestrahlung briichig
werden. Je besser der Anhénger vor diesen Einfliissen geschiitzt ist, desto langer
ist seine Lebensdauer.

e Angerissene oder beschéadigte Teile sind sofort zu ersetzen oder ersetzen zu lassen.

e Wir empfehlen Ihnen das PU-Gelenk der Kupplung alle 5 Jahre zu ersetzen.

e Lassen Sie stark korrodierte Stahlteile sofort ersetzen.

HINWEIS

e Um Materialbeschédigungen zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls Reinigungs-
mittel mit Scheuerwirkung und l6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel wie Aceton,
Toluol etc.

2.9 Zusatzausriistung

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehor von Leggero

Fiir den Leggero Vento R sind umfangreiche Zubehdorteile erhéltlich. Informieren Sie sich bei lhrem Handler
oder direkt beim Hersteller und auf der Homepage www.leggero.ch iiber die erhéltlichen Zubehorteile oder
fordern Sie die aktuelle Liste an.

Fiir die Verwendung an Zweitfahrradern sind separate Kupplungen als Zubehor lieferbar.

2.10 Einflussfaktoren, die den Verschleiss erhohen
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211 Ersatzteile

e Um Ihren Anhdnger auf einem optimalen Stand zu halten, sind Ersatzteile erhéltlich.
e Esdiirfen nur Originalteile vom Hersteller verwendet werden.

e Kombiverdeck

e Sitzhank/Sitz

¢ Fahne

e Rad |/Rad Il (links/rechts)
¢ Wannenelemente

¢ Radaufhdangung



WARNUNG

Die korrekte Mon-
tage ist notwendige
Voraussetzung
fiir einen siche-
ren Betrieb des
Anhéngers. Wenn
sie das Produkt im
Online-Versandhan-
del bestellt haben,
lassen Sie die
Erstinstandsetzung
von einer fachkundi-
gen Person durch-
fiihren und/oder
priifen!

31

Lieferumfang und Montage

Teile im Lieferumfang
@ Anhianger gefaltet

© Dachklappe

O Stosshiigel

@ Deichsel

(6] 2 Kugelsperrbolzen
@ Nabecco Kupplung

O Fahne

O Rider (Rad links/Rad rechts gekennzeichnet)
(0] Bedienungsanleitung

NABECCO

Montage

o Alle Teile aus Paket entnehmen und auf Vollstédndigkeit priifen.
e Vor Erst-Inbetriebnahme Sicherheits-Checkliste durchgehen (siehe 2.5 Sicherheits-Checkliste).



3.2 Auffalten

R

N\
DEUTSCH

Frontaufbau

f—

J ) i Heckaufbau
Frontaufbau mit einer Hand hochziehen und Wahrend der Frontaufbau hochgehalten bleibt, den
halten. Heckaufbau mit der anderen Hand aus der Wanne

ziehen und gegenseitig einrasten.

@ Mitdem Daumen Druck auf die Dachverbindung ausiiben und einrasten.

@ Sobald die Achse vom Heckaufbau auf die grauen Fixiermuttern ausgerichtet ist,
kdnnen die Fixiermuttern einzeln reingedriickt und verschraubt werden.

@ Fixiermutter von Hand satt festziehen!

ACHTUNG

Kein Spalt darf mehr sichtbar sein, Fixiermutter muss satt angezogen sein.




3.3 __ Sitz-Riickwand Endmontage

Kopfpolstermontage

HINWEIS

Der Sitz ist
ab Werk am Wannen-
boden befestigt!

© Klettdurchfiihrung unten
@ Klettdurchfiihrung oben

© Korrekt befestigte Kopfstiitze

Héngen Sie den Sitz geméss nacholgender
lllustration auf und ziehen Sie die Gurte fest an.

- _._

@ Vor der Sitzverstellgurte befinden sich @ Fiir die Sitzposition hdngen Sie die rote
zwei Verstellpositionen. Lasche ein.

HINWEIS

Die Bolzen (links und
rechts) am Handgriff
miissen in der Lasche
(rot) des Spanngurts
vollsténdig
eingreifen.
Dies zwingend
beidseitig kontrollieren.

Richtige verschlaufte Gurtfiihrung. Ziehen sie die Gurte fest an.
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Frontpartie

Dachmontage

Verdeck wie gezeigt hinter dem Anhénger
vorbereiten und entsprechend am Anhénger
platzieren.

@ @ DasEnde des textilen Teiles unter der diinnen Dachstange durchfiihren
und mit der Klettstelle fixieren. Von rechts nach links sauber verkletten.

@ @ Die seitlichen Kordeln I]aben eine Schlaufe, welche in den dafiir vorgesehenen Haken
von aussen durch die Offnung eingehangt wird.
Durch leichtes Zuriickziehen rastet die Schlaufe ein.

© Gummikordel iiber die Fixiermutter nach unten ziehen.

Verdeck schliessen

)

Verdeck (iber die beiden Einhéngestellen ziehen Seitliche, rote Zipper in die dafiir vorgesehenen
und Fronthaken einhadngen. Haken einhdngen.

DEUTSCH




3.6

HINWEIS

Um im Sommer eine
gute Durchliiftung zu
gewahrleisten,
kann die Dachklappe
auch im offenen
Zustand betrieben
werden.

3.7

HINWEIS

Spanngurte links und
rechts miissen immer
festgezogen sein.
Vor jeder Fahrt mit
dem Kinderanhiénger
kontrollieren.

3.8

Dachklappe Montage

Klettverschluss sauber {ibereinander schliessen.

Dachklappe wie gezeigt von oben her einfiihren.

Liegeposition

Die zweite Gurtlasche an der Spanngurte dient als Sitzverstellung in die Liegeposition.

Sitzen (im Anha@ngermodus)

Liegen (nur Stroller und Jogger)

1 Gurt l6sen (Spannung ldsen)
2 Schlaufe einhangen

rot: sitzen

schwarz: liegen (nur Stroller und Jogger)

3 A Gurt straff festziehen (Spannung wiederherstellen)

Sitzposition Mitte

Der Anhénger besitzt eine mittige Sitzposition, welche sich vorteilhaft auf das Fahrverhalten auswirkt, wenn
nur ein Kind transportiert wird.

Ein Schrittgurt wird nach unten aus der Offnung
gezogen.

Zum Umriisten muss als erstes die Sitzbank
angehoben werden.

Durch die mittlere Offnung wird er wieder nach
oben gezogen.

Der Schrittgurt kann nun in die Mitte
verschoben werden.



3.9

Die Sitzbank wird fest in ihre urspriingliche
Position gedriickt.

Dazu die beiden mittleren Schultergurte
vollstandig aus der Riickenlehne ausfadeln
wie bei Gurt 1 gezeigt.

Nach dem Tausch der Schnallen die
Schultergurte auf richtiger Hohe anbringen
und wieder hinter dem Sitz an der Schnalle
festziehen.

Mittlere Kopfstiitze entfernen.

Radmontage links und rechts

Beide inneren Gurtschnallen miissen vertauscht
montiert werden.

Die Rader sind mit den Gummikappen entsprechend gekennzeichnet mit links (L) und rechts (R).

(ffnen Sie diese und bereiten Sie die Rddermontage vor.

Funktion des Kugelsperrbolzens iiberpriifen. (Druckknopf ein- und ausrasten).
Den Kugelsperrbolzen zur Vormontage in die Nabe einfiihren.

HINWEIS

Alternative: Fiir den
Gebrauch mit nur einem
Kind kann eine zweite
Kopfstiitze als Zubehor
erworben werden um
beide zusammen als
seitliche Kopfstiitzen zu
verwenden

HINWEIS

Kugelsperrbolzen:
Reinigen Sie den
Kugelsperrbolzen
wochentlich und
fetten Sie diesen mit
einem herkdmmlichen
Schmiermittel
schmutzfrei wieder
ein.

Radlagerung:

Die Radlagerung ist
ein hochprazises
Bauteil. Verunreigun-
gen kénnen die
Radlagerung und
deren Montage und
Demontage beein-
tréchtigen.

HINWEIS

e Rad ohne Druck auf die Kappe
zuriickziehen und den festen Sitz
{iberpriifen.

e Reinigen Sie die Steckachse
von Zeit zu Zeit und fetten Sie
diese wieder ein.

DEUTSCH




3.10 Deichsel einsetzen

Rastbolzen

el - B

Spannhebel 6ffnen, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkérper im Einschubbereich befinden.

Spannhebel schliessen

HINWEIS

Markierung «Pfeilspitze» ist biindig mit Vorderkante der Einschubzone.

Die rote Markierung darf nicht mehr sichtbar sein.
Hebel schliessen und herunterdriicken bis er deutlich durch ein «Klick» einrastet.

WARNUNG

Vor dem Losfahren muss die Deichsel immer korrekt positioniert und

vollsténdig gesichert sein
Wenn die Rote Warnmarkierung sichtbar ist, ist die Deichsel nicht richtig montiert.

Vor jeder Fahrt festen Sitz der Deichsel {iberpriifen.




3.11__ Stosshiigel einsetzen

DEUTSCH

E |

Fixierschraube auf der Innenseite leicht Idsen. Stosshiigel gleichméssig einfiihren und mit den
Fixierschrauben auf entsprechender Hohe
blockieren.

Befestigen Sie die Sicherheitsleine am Heck des
Anhéngers wie im Bild gezeigt.

3.12 Fahne einsetzen

HINWEIS

Die Fahne muss fiir den Betrieb
als Fahrradanh@nger montiert
sein

Fiir die Fahne ist eine Bohrung im Dachaufbau
vorgesehen. Die Fahne wird in Fahrtrichtung auf
der linken Seite montiert.

Achtung

Wird der Anhé@nger zum Transport zusammenge-
faltet muss die Fahne vor dem Zusammenklappen
erst entfernt werden

3.13 _Riicklicht-Montage

Das im Lieferumfang enthaltene Riicklicht wird in
Fahrtrichtung auf dem linken Handgriff montiert.

HINWEIS

CH: Im Fahrbetrieb konstant leuchtend
EU: Im Fahrbetrieb blinkend




3.14 Feststellbremse (Nur Modell mit Feststellbremse)
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4.2

4.3

4.4

Die vormontierte Feststellbremse links und rechts dient der Sicherung des Anhéangers bei Schréglage,
(z.B. zusétzliche Sicherung des Zugfahrzeugs bei parkieren in Hanglage).

Feststellbremse geldst Feststellbremse im Eingriff

Gebrauch

Radmontage

Die Rader werden wie folgt montiert: (Rad links und rechts)

Rad in Schwinge zentrieren.

Kugelsperrbolzen bis zum Einrasten einschieben.
Festen Halt priifen.

Raddemontage

Die Rader werden in entgegen gesetzter Reihenfolge wieder entfernt:

Die Rader kdnnen vom Anhéanger entfernt werden, um ihn noch platzsparender zu verstauen.
Knopf in Nabenmitte driicken und gleichzeitig Achse und Rad herausziehen.

Anhinger auffalten

Wir verweisen auf 3.2

Sicherheitsgurte einstellen

Um die Unfall- bzw. Verletzungsgefahr so gering wie méglich zu halten, miissen Kinder immer angeschnallt
sein.

GURTWINKEL:
Um grasstmdgliche Sicherheit zu gewahrleisten, sollten die Gurte {iber die Schultern des Kindes
horizontal oder in einem Winkel von max.15°, wie in der Darstellung gezeigt, verlaufen.

Dazu sind die Schultergurte in der Héhe anzupassen:

Gurte auf der korrekten Hohe wieder fixieren. Massgeblich ist der Gurtwinkel.
Die maximale Hohe wird durch die Markierung am Sitz definiert.

Uberpriifen Sie die richtige Straffheit der Sicherheitsgurte. Der Gurt sollte relativ satt, aber bequem
am Korper verlaufen. Dazu die Gurtweite an beiden Gurtenden justieren.

Um den Uberrollschutz zu gewéhrleisten, miissen im Anhanger mitgefiihrte Kinder geniigend
Kopffreiheit haben (Empfehlung: mindestens 5 cm). Das Kind darf mit Schutzhelm nicht iiber die max.
Markierung am Sitz ragen.

Das Tragen eines Schutzhelmes wird dringend empfohlen (landesspezifische Vorschriften beachten).

MY ]



4.5

451 Spanngurt

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

Sicherheitsgurte anlegen

e Auf korrekten Verlauf der Gurte achten. Die Gurte miissen {iber die Schulter und die
Beine laufen. Das Gurtschloss muss zwischen den Beinen liegen.

¢ Die linke und rechte Schlosszunge zusammenstecken.

¢ Die Schlosszungen zusammen ins Gurtschloss stecken. Nur so rastet das Gurtschloss
sicher ein.
Das Einrasten ist deutlich horbar.

o Uberpriifen, ob die Gurte satt sitzen und das Gurtschloss sicher geschlossen ist.

HINWEIS Spanngurt

Der Spanngurt kann im Heckbereich innen nachgespannt werden.

L\l 3

Anhédnger zusammenfalten

¢ Dieser Sicherheitsmechanismus bewirkt dass der Faltmechanismus nur zweihéndig zusammengefaltet

werden kann. HINWEIS
* Fahne entfernen Videoanleitung
e Verschlusschrauben Iésen und herausdrehen, bis zum Anschlag herausziehen unter
. Fr"ontaufbau und Heckaufbau gegenseitig verschrénken und in die Wanne einfahren www.leggero.ch
e Rader entfernen
e Deichsel entfernen

, : Oh¢A0)
Deichsel montieren %
e Wirverweisen auf 3.10 @
Deichsel entfernen

¢ Deichselverschluss 6ffnen
e Deichsel herausziehen

Verdeck

WARNUNG

Wird der Wagen als Fahrradanhénger betrieben, muss das Verdeck im Fahrbetrieb
geschlossen sein.

Verdeck offnen

e Seitliche Laschen Igsen
¢ Das Griffteil des Verdecks unten greifen und nach unten aus den Haken ziehen.
¢ Das Verdeck nach oben auffalten.

Verdeck schliessen

e Wirverweisen auf Verdeck schliessen 3.5

Regenverdeck

Der Wagen verfiigt iiber ein integriertes Regenverdeck unter der Dachhaube. Dieses kann in der oberen
Haube verstaut werden. Das Regenverdeck wird seitlich iiber die Reisverschliisse geschlossen. Abschlies-
send Klettverschluss oben sauber verbinden.

Bei Nichtgebrauch muss das Regenverdeck unter der Dachhaube verstaut sein. &

DEUTSCH




413 Lufteinlass

'

Unter der Dachhaube befindet sich ein Schutznetz Schutznetz auffalten und gemédss Abbildung am
um den Innenraum bei Verwendung mit Klettstreifen befestigen.
Regenverdeck zu beliiften.

Ansicht Lufteinlass Dachklappe mit Haken verbinden und mittels
Elastikkordel in angehobene Position bringen.
So kann der Luftauslass reguliert werden.

414 An- und Abkuppein

Ankuppeln

* Kupplungshebel 6ffnen. Mit dem Daumen den kiirzeren Hebel nach oben driicken und ganz nach vorne
umlegen.

¢ Kupplung seitlich iiber den Zugteil an der Kupplungsplatte schieben.

* Kupplung schliessen. Den ldngeren Hebel nach hinten umlegen und anschliessend nach unten driicken,
bis die Kupplung einschnappt.

¢ Kontrolle des Haltes durch seitliches Gegenziehen.

* Die Bénder der Fangsicherung um den Fahrradrahmen schlaufen und mit der Klemmschnalle schliessen.

WARNUNG

* Aus Sicherheitsgriinden unbedingt die Fangsicherung montieren.
e Der Kupplungshebel muss ganz eingeschnappt sein

Abkuppeln

* Fangsicherung ldsen.

e Kupplung 6ffnen (siehe oben).

* Kupplungsgehéause seitlich wegziehen.
e Kupplung wieder schliessen.

Hinweis
Um Beschadigungen zu vermeiden, den Anhédnger nur mit geschlossener Kupplung
lagern.
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415 Strollerrad

5.1

5.2

Durch herausziehen des Bediengriffs konnen die Strollerrader in zwei verschiedene Positionen geschwenkt
werden.

¢ Position oben fiir den Betrieb als Fahrradanhanger
¢ Position unten fiir den Strollerbetrieb

WARNUNG

Strollerrad vor Betrieb auf korrektes Einrasten in der gewiinschten Postition priifen.

E—

416 Deichsel im Nichtgebrauch

Die Deichsel kann im Nichtgebrauch wie abgebildet verstaut und durch die Deichselsicherung befestigt
werden.

Diverse Einstellungen

Der Leggero Vento R verfiigt iiber diverse einstellbare Elemente. Fiir maximale Sicherheit und eine optimale
Leistung sollten diese Einstellungen stets korrekt sein (héhenverstellbare Sitze, Gurtsystem).

Sicherheitsgurte

Miissen vor jeder Fahrt an den Insassen angepasst werden gemaéss 4.4/4.5, sofern dies nicht schon richtig
voreingestellt wurde.

Fahrwerk

Das Fahrwerk ist fiir den optimalen Betrieb vom Hersteller richtig eingestellt.
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