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TIP
Wartung: Alle Gelenke und beweglichen Teile sind wartungsfrei. 
Hinweis: Bei eventueller Schmierung nur Öle auf Silikonbasis verwenden. 

Pflege: Sommerverdeck: waschbar bis 40°C. Verwenden Sie zur Reinigung nur
Wasser mit Spülmittel und ein weiches Tuch oder Schwamm. Zur Reinigung kön-
nen die Sitzpolster entfernt werden (Abb. 2).

WARNUNG
Um Materialbeschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls Reini-
gungsmittel mit Scheuerwirkung und lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel wie
Aceton, Toluol etc.
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Abkuppeln

Wartung und Pflege

19

Stoff; weiss:
• Der Stoff verändert sich mit der Zeit farblich. Es kann sein, dass er sich um Nuancen

verdunkelt.
• Wir verwenden ausschliesslich ungiftige Materialien zur Herstellung der textilen Bau-

teile. Unsere Textilien sind antitoxisch, gegen Pilzbildung behandelt und schmutzab-
weisend.

An - und Abkuppeln (Abb. 10–18)

Ankuppeln

Kupplungshebel öffnen. Mit dem Daumen den kürzeren Hebel nach oben drücken 
und ganz nach vorne umlegen.
Kupplung seitlich über den Zugteil an der Kupplungsplatte schieben.
Kupplung schliessen. Den längeren Hebel nach hinten umlegen und anschliessend nach
unten drücken, bis die Kupplung einschnappt.

Warnung: Der Kupplungshebel muss ganz eingeschnappt sein.

Kontrolle des Haltes durch seitliches Gegenziehen.
Die Bänder der Fangsicherung um den Fahrradrahmen schlaufen und mit der Klemm-
schnalle schliessen.

Warnung: Aus Sicherheitsgründen unbedingt die Fangsicherung montieren.

Abkuppeln

Fangsicherung lösen.
Kupplung öffnen (siehe oben).
Kupplungsgehäuse seitlich wegziehen.
Kupplung wieder schliessen.

Hinweis: Um Beschädigungen zu vermeiden, den Anhänger nur mit geschlossener Kupp-
lung lagern.
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Sicherheits-Checkliste

Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch Ihres Anhängers nochmals die allgemeinen 
Sicherheitshinweise im ersten Abschnitt durch.

Vor jedem Gebrauch überprüfen:
• Sicherer und korrekter Sitz der Räder?
• Reifendruck zwischen 2,0 und 2,4 Bar?
• Anhängerkupplung korrekt montiert?
• Deichsel mit Sicherheitsriemen und -bolzen korrekt gesichert?
• Überrollbügel korrekt montiert und gesichert?
• Maximale Zuladung (45 kg bei Zweisitzern, 34 kg bei Einsitzern) nicht überschritten?
• Fahrrad in einwandfreiem technischem Zustand (v. a. Bremsen, Lenkung und 

Reifen)?
• Schutzhelm aufgesetzt (auch Kinder)?
• Sicherheitsfahne installiert?
• Beleuchtung und Reflektoren korrekt montiert?
• Alle transportierten Kinder korrekt und sicher angegurtet?

Im Monatsabstand:
• Deichsel, Kuppelung und flexiblen Anschlusszapfen auf Schäden, Risse oder 

lose Befestigungsteile überprüfen.
• Rahmengestänge und Hardware auf Schäden, Risse oder lose Befestigungsteile 

überprüfen.
• Reifen auf Verschleiss und Risse überprüfen.
• Felgen auf Verwindungen und Risse überprüfen.
• Radlager auf Verschleiss überprüfen.
• Verdeck, Bespannungsteile, Kindersitz und Gurtsystem auf Risse, Verschleiss-

erscheinungen sowie fehlende oder beschädigte Hardware überprüfen.

Einflussfaktoren, die den Verschleiss erhöhen
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Hofstrasse 3+5 | CH-8590 Romanshorn
T +41 71 466 95 95 | F +41 71 466 95 96 
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